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1.

Predmeét projektu

Ugelem tohoto projektu je rekonstrukce odborné uéebny Fyziky uebna &. 259 na Gymnéziu a Obchodni
akademii Orlova.

Pro tuto ¢ast stavby neni nutno vydavat tzemni nebo stavebni fizeni, ohlaSovat stavbu, nebot’ se jedna o
stavbu dle § 103 zakona 183/2006 Sb. Stavby, terénni Upravy, zafizeni a udrzovaci prace nevyzaduji
stavebni povoleni ani ohlaseni.

1.1 Projekt reSi

Nové pfivody ze stavajicich hlavnich rozvadécli zasuvkovych a svételnych obvod
Dodavku nové elektroinstalace v u€ebné €. 259

1.2 Projekt nereSi

Stavebni upravy

Dodavku klimatiza¢nich jednotek

Dodavku Interaktivni tabule / Interaktivniho projektoru
Dodavka nabytku ucebny

2. Uvodni udaje stavby
Nazev stavby: Gymnazium a Obchodni akademie Orlova
Odborna ucebna Fyziky
Lokalita: Mistnost &. 259
Misto stavby: Gymnazium a Obchodni akademie, Orlova, p.o.
Kraj: Kraj Moravskoslezsky, okres Karvina, Orlova - Lutyné
Charakter stavby: zména dokoncené stavby formou rekonstrukce
Objednatel a investor: Gymnazium a Obchodni akademie, Orlova, p.o.
Masarykova tfida 1313,
Lutyné, 735 14 Orlova
IC: 62331540
DIC: CZ62331540
Zpracovatel projektu: Ing. Patrik Polcer
Kontroloval: Ing. Roman Vaculik
Cislo osvédgeni: CKAIT 11038882
3. Vychozi udaje
a) Technické informace zjiSténé pfi obhlidce
b) Zadani provozovatele
c) Dokumentace ostatnich profesi
d) Stavebni dispozice
e) Vzajemna upfesriujici korespondence
f)  Platné elektrotechnické predpisy a normy
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4, Pouzité zakony a normy CSN

- CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci a
zarizeni

- CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd) (33 0330) se zmé&nou A2

- CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpe&nost — Ochrana pied
nadproudy

- CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Elektricka instalace budov — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni — Obecné predpisy

- CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni — Uzemnéni a ochranné vodiCe

- CSN 33 2040 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pied G&inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizacni soustavy

- CSN 330010 ed.2 Elektricka zafizeni — Rozdéleni a pojmy

- CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uZivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- CSN 33 3051 Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zafizeni

5. Energeticka bilance
Rekonstrukci odborné u¢ebny Fyziky u€ebna €. 259 dojde k navySeni pfikonu v u¢ebné.

Maximalni mozny trvaly pfikon: 24,38 kW
Celkovy instalovany pfikon: 24 kW
Koeficient sou€asnosti: 0,6

Soudoby pfikon: 14,4 kW

Soudoby proud: 62 A

Jisténi odbérného mista: 6x B 16 A, B 10 A

6. Stupen dodavky elektrické energie dle CSN 341610

Zustava nezménén. Jedna so o lll. stupeni z hlediska stupné dodavky elektrické energie.

7. Rozvodna soustava

Silové napajeni: 3+PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C
Podruzné napajeni: 3+N+PE, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
8. Zkratové poméry

S ohledem na velikost transformatoru, délku a prifez pfivodniho vedeni a jiSténi pojistkami jsou poméry pfi
zkratu zanedbatelné. Pfedpoklada se ze, pocateCni soumérny razovy zkratovy proud, v projektovanych
rozvadécich, je niz§i nez 6 kKA.

9. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Dle CSN EN 61140 ed.3:

I ochranné prostfedky zakladni ochrany (zivé Casti) :
¢l. 5.2.2 - zakladni izolace
Cl. 5.2.3- prepazky a kryty

Il ochranné prostredky pfi poruse (nezivé ¢asti)
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¢l. 5.3.3- ochranné pospojovani
¢l. 5.3.5- indikace a odpojeni ve vysokonapétovych sitich
¢l. 5.3.6 - samocinné (automatické) odpojeni od zdroje

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, &l. 411 - ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:

l. ¢l. 411.2 - zakladni ochrana (pfed pfimym dotykem / dotykem zivych &asti):
a) dle pfilohy A - A.1 zakladni izolace zivych Casti
- A.2 pfepazky nebo kryty

Il ¢l. 411.3 - ochrana pfi porue (pfed dotykem nezivych ¢asti):
a)dle ¢l. 411.3.1.1 - ochranné uzemnéni
b) dle ¢l. 411.3.2 - automatické odpojeni v pfipadé poruchy
c)dle¢l. 411.4 - Sit TN

V objektu musi byt provedeno pospojovani ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3. Toto bude kontrolovano,
pop¥. doplnéno dle aktualniho stavu cizich vodivych €asti - neni pfedmétem této dokumentace.

10.  KrytiIP
Rozvadéc: IP 40/20
Pristroje a spotfebiCe vnitini elektroinstalace: min. IP 20

11. Elektromagneticka kompatibilita

VSechny pouzité pfistroje jsou zapojeny dle doporu€enych schémat jednotlivych vyrobcl a splfiuji kritéria
dle NV 616/2006 Sh.

12. Technické reSeni

12.1 Hlavni rozvadéce

Hlavni rozvadéce zasuvkovych rozvodu a osvétleni jsou umistény na chodbé v blizkosti u¢ebny €. 259. Do
téchto rozvadécli budou doplnény jistiCe pro nové napajeni elektroinstalace v ucebné. Do zasuvkového
rozvadéce bude doplnén 3f jisti€ typu Ex9BH 3P B16 pro jisténi modularniho rozvadéce umisténého
v katedfe. DalSi doplnéni bude provedeno 6x kombinovanymi proudovymi chranici typu ExXONLE EL 1PN
B16 30 mA pro chranéni zasuvkovych obvod( v u¢ebné a zasuvky pro Interaktivni projektor / Interaktivni
tabuli, bojleru a klimatiza¢nich jednotek.

Rozvadéce pro osvétleni bude také dopIlnén o kombinovany proudovy chrani¢ typu ExXONLE EL 1PN B10 30
mA pro chranéni svételného obvodu v u¢ebné ¢. 259

12.2 Rozvadé¢ Katedry RK1

Pro jeho konstrukci bude pouzita ,plastova rozvodnice® PNS 12W (vyrobce Noark). Rozvadé¢ bude
vybaven kombinovanymi proudovymi chranici typu EX9NLE EL 1PN B16 30 mA pro chranéni zasuvky pro
Interaktivni tabuli / Interaktivni projektor a zasuvek umisténych ve stolech. Interaktivni projektor a PC musi
byt napajeni ze stejné faze z davodl elektromagnetického ruseni. Projektor bude zapojen pfes vypinac
z bezpecénostnich dlvodl. Z bezpecnostnich divodi budou také zasuvkové obvody ve stolech pro zaky
vypinany bezpecnostnim Stop tlacitkem. Stop tlacitko a vypina¢ pro projektor budou umistény pod katedrou
v prostoru nohou na dosah vyucujiciho.

12.3 Elektroinstalace

Hlavni napajeci kabelaze budou vedeny v nové vybudovaném kabelovém kanale v prostoru chodby pred
uCebnami. Pro napajeni Rozvadéce Katedry bude pouzit kabel -WLRK1 typu CYKY-J 5x4 mm2. Dale bude
v katedfe umistén podlahovy zasuvkovy panel s laboratornim zdrojem pro napajeni 12 V a 24 V DC stoly
pro studenty, které budou umistény ve vyklapécich panelech typu ZSF 03. Tyto panely jsou soucasti
dodavky nabytku. Pro napajeni zasuvkového panelu a laboratorniho zdroje bude pouzit kabel -WLKA typu
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CYKY-J 3x2,5 mm2. Pro napajeni Zasuvkovych obvodl v u€ebné €. 259, bojleru, a klimatizacnich jednotek
-WLZS, -WLB a -WLK1, -WLK2 budou pouzity kabely typu CYKY-J 3x2,5 mmz2.

Pro napajeni Osvétleni v u€ebné ¢. 259 bude pouzit kabel typu CYKY-J 3x1,5 mm2.

Kabely v u¢ebné ¢. 259 budou vedeny pod nové vybudovanym pohledem, ve zdech a ve stavajicim a nové
vybudovanych kabelovych kanalkd. V kabelovém kanalku budou kabely ulozeny v kabelové chrani¢ce typu
1250HFPP_L25 fy KOPOS, ktera je ur€ena do ulozeni do betonu. Kabelové kanalky budou nasledné zality
a bude vylita nova podlaha.

Elektro instalace bude provedena kabely CYKY-J, dle specifikace ve vykresové dokumentaci, ulozenymi
v elektroinstalaénich listach na povrchu zdiva. Kabely budou taZzeny v instalaénich zénach dle CSN 33 2130
ed.3.

Elektroinstalacni listy a krabice pfistrojova pro listové obvody budou rovnéz uloZzeny na povrchu zdiva.
Zasuvkové obvody

Vedeni bude tazeno dle CSN 33 2130 ed.3. Zasuvky a vypinade budou instalovany dle potfeby, budto
v z6né ZV-s 1200 mm nad podlahou, nebo v zéné ZV-d 300 mm nad podlahou.

Obvody budou zapojeny pres proudovy chranic (s rozdilovym proudem 0,03 A).
13. Provoz a udrzba zarizeni

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena vychozi revizni
zprava dle CSN 33 1500.

Nasledné musi byt v pravidelnych terminech (uréenych provozovatelem dle CSN 33 1500) provadény
pravidelné revize vyhrazenych elektrickych zafizeni.

Pravidelna drzba je provadéna, sohledem na vytizenost zafizeni, ve Ih(tach stanovenych
provozovatelem. Opravy a udrzbu smi provadét jen osoby s elektrotechnickou kvalifikaci, které jsou touto
kvalifikaci prokazatelné povéreny. Tyto osoby musi byt v pravidelnych intervalech opakované proskoleny.

V pfipadé, ze v ramci pravidelnych revizi i udrzby bude zjiSténo poskozeni nebo zniceni jakékoliv €asti na
elektrické instalaci zafizeni, je nutné provést jeji odbornou opravu nebo vyménu. Opravou nebo vyménou
nesmi dojit ke sniZeni technickych parametri dané casti.

13.1 Zpusob a rozsah zaznamu o provozu a udrzbé zarizeni

O kazdé pravidelné prohlidce zafizeni je nutné provést zapis s udanim pfipadnych zjisténych zavad.
Zaznamy o provozu a udrzbé musi obsahovat vSechny poruchy, které zplsobily odstaveni zafizeni
s udanim data, ¢asu a pfi€iny poruchy.



